

はて巧 J にお読みください 


本機を使用するには、本機の設定を巧い、お使いのパソコン 
にドライバとソフトウエアをインストールするか要があり 
ます。正しい設定とインストールのために、この「かんたん 
設置ガイド」を必ずお読みください。 
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RICOH 


本機を確認ずる 


パソコンに接続ずる 


% 
USB 接続 


パラレル接続 

% 

ネットワーク接続 


ご使巧の前に、この使巧説明書を最後までよくお読みの 
上、正しくお使いください。また、この使巧説明書が必要 
になったとき、すぐに利巧できるよろに <呆管してください。 
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず 
「安全にお使いいただくために」をお読みください。 






























ーザーズガイドの構が 


本機には、じ(下のユーザーブガイドが同捆されています。 


〇 

かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書か日お読みください。本機を使用ずるための準備について記載していまず。 

〇 

ユーザーズガイド（巧刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったとさの対処法などについて記載していまず。 


ユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD - ROM には、パソコン画面で見ることびでさる次のユーヴーズガイドび収録されています。 

-ユーヴーズガイドノ f ソコン活用編 （ PDF 版）：ノてソコンに接続して使ラ機能の説明び収録されています。 
•ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）：ネットワークに接続して使ラ機能の説明び収録されています。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<、クラス B 情報巧術装置でず。本機は、家 
庭環境で使用ずることを目的としていまずが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こずことがありまず。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

■ お客様または第兰者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた巧障、その他の不具合、または本製品の使用によって 
受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了まください。 

■本製品の設置に伴う回線工事じは、工事担任者資格を必要としまず。無資格者の工事は違法となり、また事故のもと 
となりまずので、絶対におやめください。 

■電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管して<ださい（ユーザー 
ズガイド「電話帳リストを印刷ずる」、「メモリーに受信したファクスを印刷ずる」）。本製品は、静電気•電気的ノイ 
ズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障•修理•使用中に電源が切れたときに、メモリーに記 
憶した内容が変化-消失ずることがありまず。これらの要因により本機のメモリーじ記憶した内容が変化-消失した 
ために発生した損害じついて、当社は一切その責任を負いかねまずので、あらかじめご了まください。 


本書の表記 



本機をお使いになるにあたって、守っていたださたいことび日を説明していまず。 


本機の操作手順に関ずる補足情報を説明していまず。 


ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載していまず。（ XXX はページ） 


ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）の参照先を記載していまず。（ XXX はページ） 
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ま全にお使いいただ < ために 


このたびは本機をお買い上げいたださまして誠にありびとラございまず。 

本書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本製品を安全にお使いいただくた 
めに、守っていたださたい事項をおしていまず。 

その表示と図記号の意味は次のよラになっていまず。内容をよく理解してか日本文をお読みください。 

/\ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性びある内容 

警告 を术しています。 

A この表示を無視して、誤った取 D 扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容およ 

/!\ミ主意び物 0^} 員胃®み®発ちび想をされる rtg を^しています。 


•本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部または一部び消失 
したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につさましては、当社は一 
切その責任を負いかねまずので、あ b かじめご了承ください。 

•本機の設置に伴ラ回線工事には、工事担任ち資格を必要としまず。無資格ちの工事は違法となり、また事 
故のをとにな0まずので絶巧におやめ<ださい。 


本書で使用している表示の例 







本機を安全にお使いいただくために LU 下の内容をお守りください。 

么警告 


© -アース接続してください。アース接続びされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因 
になりまず。アース接続びコンセントのアース端テにでさない場合は、接地工事を電気工事業 
ちに相談して < ださい。 


0 


-表おされた電源電圧 LU 外の電圧で使巧しないでください。また、タコ足配線をしないでくださ 
しん火災や感電の原因にな D まず。 

-延長コードの使巧は避けて<ださい。 

-電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載 
せた0、引っぱったり、無理に曲げた0ずると電源コードをいため、火災や感電の原因にな0 
ふ9 〇 



-濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。感電の原因になりまず。 


0 - 機械は電源コンセントにでさるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるよ 
ラにして < ださい。 



-トナー(使巧済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。 
トナー粉びはねて、やけどの原因になりまず。 



-使巧済みのトナーは、トナー粉び飛び散日ないよラに袋に入れて保管してください。 

-保管したトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいたださ、当社の回収-リサイクル 
ま動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様 
に処理してください。 


0 - 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使巧巧）は、必ず付属のちのを使巧して 
<ださい。 



本機を安全にお使いいただくために LU 下の内容をお守りください。 

A ま意 


Q - 湿気やほこりの多い場所に置かないで<ださい。火災や感電の原因にな0まず。 

-ぐ日ついた台の上や傾いた巧など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりし 
て、けびの原因にな0まず。 



電源プラグを抜くとさは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱ日な 
いで<ださい。コードび傷つを、火災や感電の原因にな0まず。 


0 - 前カバーを開くときは、給紙トレイび引き出されていないことを確認してください。手をはさ 
んでけびをずることびありまず。 


® - トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、モ供の手に触れないよラに 
して < ださい。 


-本体カバーを開閉ずるとさは、手をはさまないよラに注意してください。 





IPSiO SP C 210 SF 


——キャンセルボタン 

I —ファクス機能ポタン セキュ U テイポタン 

ワンタッチボタンー I I 液晶ディスプレイ I 



I コピー機能ポタン I ナビゲーシ3 V 牛一 

シフトポタン モード選択ポタン 


詳しくは、〇ユーザーズガイド田を参照してください。 


A ミ主意〇 

-本機を持ち運ぶとさは、図のよラに2人上で底面の四隅 
を持ってください。 

本機を置くとさに指などをはさまないよラにしてくださ 
い。 



I —ダイヤルポタン 
停止/終了ボタン 
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STEP 1 本機をお認ずる 


原稿ガイド 

ADF (自動原稿送り装置） 
操作パネル 
バックカパー 
電源スイッチ 
記録紙トレイ 
フ□ントカバー 
排紙ストッパー 
原稿台カバー 
原稿ストツパー 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


〇 

かんたん設置ガイド 
(本書） 

CD-ROM 

〇 
ユーザー ズガイド 

0 

保罰書 

トナーカートリッジ（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) 

(同おされているトナーはスタータートナーです。） 

0 PC ベルト 

はがさアダプタ 

(詳しくは、*^^ユーヴーズガ 

イド!^^を参照してく 
ださい。） 

電源コード 

電話機コード 


1 

バラレル 
接続 


ネット 

ワーク 

接続 


-@11 


•本機とパソコンをつなぐインクーフェースケーブルは同捆されていません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購入 
ください。 

- USB ケーブル （ AB クイカは長さが 2.0 mW 下のものをお使いください。 


A プラグ 

(お使いのパソコンに 
接続しまず） 



己プラグ 

(本機に接続しまず） 


-パラレルケースレは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

IEEE 1 284じ準拠した双ち向通信対応のケーブルをお使い < ださい。 

-ネットワークケースレは 10 Base - T または100 Base - TX のストレートケースレをご使用ください。 

>スクークートナーの印字枚数は、 A 4 普通おじ5%印字比率で印刷した場合、ブラックお5.000枚、シアン、マゼンク、 
イエ□一はを3.000枚でず。この数値は印刷ずるデークや用紙、環境じよって異なりまず。 

>箱から本機を取り化したときは、本機に貼られているシールを取り外して<ださい。また、箱や捆包がは廃棄せずに保 
管してください。 



付属品を確認する 


箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったリユーザーブガイドにを了が 
あったときは、サービス実施店にご連絡ください。 


本機を 
確認する 


んもも ,^ cdoju 


0 9 8 7 6 










STEP 1 本機をお認ずる 


2電源 • アースを確認する 


A 警告 


機械は電源コンセントにでをるだけ近い位置に設 
置し、異常時に電源プラグを容易に外せるよラにし 
て < ださい。 


A 警告 


アース接続してください。アース接続びされない 
で、万一漏電した場合は、火災や感電の原因にな D 
ます。 

アース接続びコンセントのアース端テにでさない 
場合は、接地工事を電気工事業者に相談して<ださ 
し、。 


電源を確認する 

本機の電源は100 V 、 13 Ali (上、 50/60 HZ の電 
源を使用してください。 


アースを 確認ず る 

万一漏電した場合の感電や义災を防止 
するため、アース線を m 下のいずれか 
に接続ずる 

• コンセントのアース端す 
-接地工事 （ D 種）を行っているアース線 


A 警告® 


表。:された電源電圧(外の電圧で使用しないでぐ 
ださい。また、タコ足配線をしないでください。火 
災ゃ感電の原因になります。 

延長コードの使用は避けて < ださい。 

電源コードを傷つけた D 、 破損したり、束ねたり、 
加工しないでください。また、重い物を載せたり、 
引っぱったり、無理に曲げた D すると電源コードを 
いため、火災や感電の原因にな D ます。 


A 注意〇 


湿気やほこりのをい場巧に置かないでください。火 
災や感電の原因になります。 

ぐらついた台の上や傾いたところなど不ま定な場 
所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして 
けびの原因にな D ます。 











トナーカートリツジを取 D 付ける 


A 警告 ® 

-トナー（使巧済みトナーを含む）または、トナーの 
入った容器を火中に投入しないでください。トナー 
粉びはねて、やけどの原因になります。 

\ _ ) 


A を意〇 

-前カバーを開くとさは、給紙トレイび引を出されて 
いないことを確認して<ださい。手をはさんでけが 
をすることがあ0ます。 

\ _ ) 


「 A ;王意 0 


-トナー（使巧済みのトナーを含む）または、トナー 
の入った容器は、テ供の手に触れないよラにしてく 
ださい。 



この時点では、まだパラレルケーブル、 USB ケー 
ブルまたはネットワークケーブルを接続しないで 
ください。 



1 固定してある保護テープを取り外す 

保護テープを取リかしたあと、保護シート、保 
護用紙を巧リクトしてください。 

本体カバーの下にある保護部材を、後ろから引 
き抜いてください。 


2 フ□ントカバーを開< 



3 トナーカートリツジを固定している保 
護部材を取りがず 



本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

バラレル 
接続 


ネット 

ワーク 

接続 













STEP 1 本機を巧認ずる 


トナーカートリッシをすベて取り外す 


カートリッジ 





保護シートを引さ出ず 

ゆつくリと引き化してください。 




m 


ナーびカートリツジを図のよラに3 
4回}辰る 



保護カバーを固定しているテープを取 
りがして、オレンジ色の保護カバーを 
取りかす 




g トナーカートリツジを本機に戻す 

トナーカートリツジと本機のカラーラベルを確 
認して、ガイドレールに沿って同じ位置に差し 
込みまず。 



9 他の力ートリツジも同様に手順6か5 
手順8を繰り返ず 



10フ□ントカバーを閉じる 





















ネッ I 
つ一'. 
接続 













STEP 1 本機をお認ずる 


OPC ベルトを取 D 付ける 


f 么足意〇 


. 本体カバーを開閉するとをは、手をはさまないよラ 
にま意してください。 



■ OPC ベルトのベルト部分（緑色）は、手で触ら 
ないでください。 


■ OPC ベルトのベルト部分（緑色）が過度の直就 
日光や室内光 （800 ルクスじ(上の光）を2分じ(上 
受けると、ベルトが損傷ずる恐れがあリまず。 


3 OPC ベルトを開封し左ちにあるオレン 
ジ色のピンを引き巧く 















本機を 
確認する 






STEP 1 本機を巧認ずる 



己録紙をセツトする 


1 記録紙トレイを本機か5完全に引き出 
ず 



2 記録紙ガイドのレバーをつまみなび5 
スライドさせ、使用する記録紙のサイ 
ズに合わせる 

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまって 
いることを確認してください。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 
紙をよくさばく 



4 巧字面を上にして記録紙トレイに入れ 
る 

記録紙がカセツトの中で平らになっているこ 
と、それぞれの記録紙タイプの▼マークより下 
の位置にあることを確認してください。 




■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく 
さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり 
ます。 


■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 
ださい。 


5 記胃トレイを本機に戻し、排紙ストッ 
パーを起こす 

A 4(80 g / m 2 の普通紙)で約250枚までセットで 
きまず。詳しくは、〇ユーザーブガイド 
を参照してください。 
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本機を 
確認する 


この時点では、まだパラレルケーブル、 USB ケー 
ブルまたはネットワークケーブルを接続しないで 
ください。 



付属の電話機コードを本機の背面の 
「 LINE 」 端子と壁側の電話機コンセン 
卜に差し込む 



今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場 
合は、本機背面の外が電話端子 ( EXT .) に付いて 
いる丰ヤツプをはずして接続しまず。 



ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をずると、じ(下のよう 

な支障があり、正常に動作できなくなりまず。 

•ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたリ通信エラーがおきることが 
あります。 

-電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、 
途中で鳴リやんだ' り、巧手がファクスのときに受 
信できないときがありまず。 

. 並列電話機から本機への転送はできません。 

•ナンバー•ディスプレイ、 キヤ、ソチ ホン、 キヤ、ソ 
チ ホン•ディスプレイなどの サービスが 正常に動 
作しません。 


パソコンに 
接続する 


% 



バラレル 
接続 


ネット 

ワーク 

接続 


•©り- 

•付属品の電話機コードをご使用にならない場合ち、6 
極2なの電話機コードをお使いください。6極4なの 
電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入る 
ことがありまず。 


( 接点2個 ) 


V 脚巧 n _ 
r」U I— ■ 娘点4個 ) ^1=^^ I — 


>3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラーがき電話 
キャップを購入してください。 


圏資 


♦ r 


•直接函綜まの場合は、別途工事が必要でず。ご利用の 
電話会社にお問い合わせください。 


外付電話機 


= 1 = 
_ _ ^ 


-ユーザーブガイドでは、本機に接続した電話機をタト 
付電話機と呼んでいまず。 
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STEP 1 本機をお認ずる 


本機の接続イメージをじ(下に示しまず。 

♦公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使 
ラ場合） 



♦公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続ず 
る場合） 


> ADSL 環境に接続ずる場合 


公を回線 
(アナ□グ） 




州づ重話機 


■" ' ^の部分は、ご利用される機器によって一体型 
の ADSL モデムの場合をありまず。 

♦ひかり電話に接続ずる場合 


I CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 


HSDN 回線に接続ずる場合（電話番号び1つの場合) 


I 旧 DN 回線に接続する場合（電話番号び2つの場合) 


♦構内交換機 （ PBX ) 、ホームテレホン、ビジネス 
ホンを接続する場合 




詳しくは、〇ユーザーズガイド I 
ださい。 


、を参照してく 



公衆回線 
(アナ□グ) 



呈菌なコード 


本機の接続イメージ 






ダイヤルアップルータ が付電話機 



PBX 等の 
制御装置 



16 














A 警告 O 


感電や火災防止のため、電源コード（曰本国内での 
み使巧巧）は、必ず付属のものを使用してください。 


自動設定が終わると、設定された回線種別が 
2秒闇液晶ディスプレイに表示されまず。 

fV ッシ1カイセンテ”ス 


本機を 
確認する 


A 警告® 


または 

グイヤル 20 PPS テ''ス 


濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでくださ 
し、。感電の原因になります。 


A 注意 


mm 


電源プラグを抜くとさは、必ず電源プラグを持って 
抜いてください。電源コードを引っぱらないでくだ 
さい。コードび傷つを、火災や感電の原因になりま 
す。 


電源スイッチび OFF になつていること 
を確認し、電源〕ードを本機に接続する 



國 


2 電源プラグをコンセントに差し込み、 
電源スイッチを ON にずる 



回線種別の自動設定が始まります。 

「カイセンナ I ツクチ 1 ウ I 


I ち記のメッセージがトト、' 3 

表 7 K されたと eta 、 巧 セツソ、'ウシ于ウタ''サイ 
話機〕ードが正しくし パ/ ノ T パ" _ 

接攝されていません。 

電話機コードを正しく接攝してください。 

止し\接侧しないみま f セッ テイテ''キマセンテ''シタ 
5 分(上放置ずると 、 T W ババ 

「セッテイデキマセンデシ- 

夕」と表示されまず。 


電話機〕-ド5続 L f セツグクヲヤパスが 
ない場合はを 1 .M 2.イイ I 

押してください。「セツ- 

ソクヲヤメマスカ？」と表示されまずので CD を押し 
てください。 

(回線はプッシュ回線に設定されまず。） 


カイセンセツテイシテクタ''サイ 


■自動で回線種別が設 U ',-' ±つい,-''ぐ& 

定できなかったとき T パ 

は、2秒間ち記のメッ- 

セージが表示されま 1 

す〇つ三里リし回糸巧種方リを I 巾イみ、/わ 、、 JT / :わわ '' A イ 

設定してください。詳 力けノセソバ'パクタサイ 

し、1ん —ザー- 

ブガイド巧!^を参 
照してください。 

■構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネス 
ホンに接続している場合、回線種別の自動設定 
ができないことがあリまず。自動で回線種別の 
設定ができなかったときは、手動で回線種別を 
言タス eILv し、も— cf し、 

■ダイヤル回線 10 PPS を使用しているときは、必 
ず手動で回線種別を設定してください。 


而捕おの 


本機を、電話回線に接続せずに使用ずる（コピー、プリ 
ンク、スキヤナなどとして使用ずる）ときは、手動で回 
綜種別を設定しまず。詳しくは、〇ユーザーズガイド 
巧2^を参照してください。どの回線種別を設定して 
も構いません。 


パソコンに 
接続する 


A ’ ラレル 
接続 


ネット 

ワーク 

接続 






















STEP 1 本機を巧認ずる 


9曰付 • B き刻を合わせる 


1 ©00 を巧す 


シヨキセツテイ 
2. トケイセット 


2 年号（西暦の下2化）を入力して©を 
巧す 

例； 2006年の場合は「06」 

トケイセット 
ネン：2006 


3 月を2巧で入力して©を巧す 

例；1月の場合は「01」 


トケイセット 
ツキ： 01 


4 日付を2巧で入力して©を巧す 

例； 21日の場合はに1」 

トケイセット 
ヒグケ： 21 


5 時刻 （24 時間制）を入力して©を巧す 

例；午後3時25分の場合は「152己」 

トケイセット 

'/] ク：15:25 


0 广~)ホ抽す 

-— 

日付や時刻を圍違えて入力したときは、を押して 
手順1からやり直してください。 
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10 名前とフアクス番号を登録する（発信元登録) 


ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス番号）が巧手側の記録紙に印刷されまず。 


1 © © © を巧す 



2 フアクス番号を入力して©を巧す 


- 20巧まで登録できます。 



3 電話番号を入力して©を巧す 


- 20衍まで登録できまず。 

-ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番 
号を入れて < ださい。 



4 名前を入力して©を巧す 


- 20文字まで登録できまず。 



5 广 ホ抽す 

入力を聞達えたときは、を押して手順1からやり 
直してください。 

詳しくは、〇ユーザーズガイド巧!^^を参照してくだ 
さい。 


入力でをる文字 


ボタンを押ず回数に応じて入力できる文字が変わリ 
まず。 


ボタン 

入力でさるで字 

0 

アイウエオァィ ゥェォ 1 

げ 

カキクヶコ A 目 C 2 

巧， 

ヴシスセソ DE F 3 


げ 

タチツテトツ GH 1 4 

げ 

ナこタネノ」 KL 已 

© 

八ヒフへホ MN 0 目 

— 巧 RS 

の 

マ5ムメモ PQRS 7 

が 

ヤユヨャユョ TUV 8 

驴 

ラ U ルレ DWXYZ 目 

巧 

ワヲン" 0—0 

ヴ 

トン 

(スぺース ） ！ "#$%&' ( ) *+,-./€ 

巧 

::< =>?@ [] へ _ 


义字の入れ方（変更のしかた） 

電話番号や文字は(下の操作で入力しまず。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

0〜巧、巧、巧を押す 

電言舌番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約3.己 
秒の待ち時間） 

再タイ啊レ/ボ-プ, ___ 

。を押す 

《入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は「一」（八イフン）で表 
示されます。 

文字を削除する 

を押すとカーソルの位置から 
最後までの文字をすべて削除する 

文字を変更する 

^!を押して力ーソルを戻し、文字を 
入力する（上書をされます） 

スペース(空白）を 
入れる 

を押して力ーソルをちに移動させ 
る 

(文字のときは^5に回押）でスぺース 
を入れることびでをます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン（しつまたは 

, S 巧 2 卜-ン 

の )を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

} うを押して力ーソルを1文字分移動さ 
せて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

を押す 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 



ネット 

ワーク 

接続 
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STEP 1 本機を確 f 忍ずる 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
とをは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 
必ず ON にしてください。 


詳しくは、〇ユーザーズガイド巧^参照してください。 


1 © © 〇を巧す 

3輸を巧す 

シヨキセッテイ 

1.'/l シントト'' 

シ ''1 シントト'' 

ウケツケマシタ 



2 g で受信モードを選択する 

「 FAX = ファクスセンヨウ」、「ド八=ジドウキリカエ」、 

「ルス=ソトツケルスデン」、 「 TEL = デンワ」の中から 
選択しまず。 

4 ( ) を巧ず 


2液晶ディスプレイのコントラストを調整する 


1 © 〇 © を巧す 

キホンセツテイ 

5. 力''メンノコントラスト 


2 ^でコントラストを調整する 

力''メンノコントラスト 


3 ©を巧す 

4 广^ が田す 
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Windows ® の動作環境は 


23ぺージ 


本機を 
確認する 


パソコンに接続する 


© 

の 

夏 

〇 

こ 


US 巳ケーブルで接続ずる 

Windows® 日8/日 8SE/Me/ 吕000 Professional/XP ユーザーの方 —► 2 已ぺージ 

Windows NT ® 4.0では US 巳接続は使用でをません。 


% 

USB 

接続 


パラレルケーブルで接続ずる 

Windows® 日8/日 8SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザーの方 —► 2 日ぺージ 
Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 削を)ユーヴーのち —► 31 ぺージ 



バラレル 
接続 


ネットワークケーブルで接続ずる 



Windows® 日8/日 8SE/Me/ 吕〇00 Professional/XP、 

Windows NT® 4.0ユーザーの方 —► 35 ぺージ 


ネット 

ワーク 

接続 



STEP 2 パソコンに接続ずる 


( Windows ®) 


CD - ROM の内客 



インス!ル 

本機をプ U ンタやスキャナとして使用ずるためにお 
要なドライバをインス!-ールしまず。また、本機を 
より便利にお使いいただくため I こじ(下のソフトウェ 
アをインストールしまず。 

• Presto !® PageManager ® 

TWAIN / WIA 準拠のスキャンしたファイルの管 
理用ソフトウェアでず 。 （Windows NT ® 4.0 
には非対応） 

• Contra に enters 

スキャナ機能や PC - FAX 機能などさまざまな機 
能の入り口となるソフトウェアでず。 

追加ソフトウェア 

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで 
さます。 

• BRAdmin Professional 

ネットワークプ U ンタなどネットワーク上で使 
用する機器を管理でさるソフトウェアでず。 

-ネットワーク印刷ソフトウェア 
ネットワーク環境で本機を使ラ場合に便利な 
ツールでず。 

• NewSoft ® Presto !® Image Folio 
画像を編集でさるソフトウェアでず。 
(Windows NT ® 4.0 には非対応） 

• Adobe ® Acrobat ® Reader ® 

PDF ファイルをパソコン上で閲覧ずる場合にお 
要なソフトウエアでず。 


取扱説明書閲覧 

じ(下のユーヴーズガイドびパソコン上で閲覧、印刷 
でをまず。 

-かんたん設置ガイド（本書） 

修復インス I ル 


ドライバのインストールびラまくいかなかった場合 
にク U ックずると、ドライバを自動的に修復しまず。 
(ネットワーク環境には非対応） 
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( Windows ®) 


動作環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくには、じ(下のパソコン環境が必要になります。 

OS / CPU / メモ U - 


本機を 
確認する 


- Windows ® 98/98 SE/Me 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）(上/ 32 MB (推奨 128 MB ) (上 
- Windows ® 2000 Professional、Windows NT ® 4.0 ( SP 61 i (降） 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）(上/ 64 MB (推奨 256 MB ) (上 
• Windows ® XP 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）(上/ 128 MB (推奨 256 MB ) (上 

ディスク容量 


300 MBli (上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


パソコンに 
接続する 







STEP 2 パソコンに接続ずる 


インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけまず。） 

パラレル 

ネットワーク 10 Base - T /100 Base-TX 
• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの 0 S によって本機で使用できる機能が異なりまず。 



Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional/XP 

Windows NT ® 4.0 
( SP 6 訓 

プリンタ 

〇 

〇 

スキヤナ 

o 

〇 

Presto !® PageManager ® 

〇 

X 

PC - FAX ソフトウェア 

〇 

〇 

U モートセットアップ 

〇 

〇 

Cont 「 olCente 「2 

〇 

〇 


• USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケースレは長さが 2.0 mtrF のものをお使いください。 

•お使いの機能により、あ要な動作環境は異なりまず。メモリーの容量に余裕があると、動作が安をしまず。 

• USB 接続は、々のパソコンじ対応していまず。 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Windows ® 2000 Professional / XP、Windows NT ® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ （ Administrator ) 
権限で□グインずるあ要がありまず。 

• Windows NT ® 4.0 を使用している場合、パラレル接続しているときはスキヤナと Contro に enter ? に対応していまず 
が、ネットワーク接続では対応していません。 
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(Windows®) 


USB ケーブルで接続する 


■ Windows® 98/98SE/Me/ 

2000 Professional/XP ユーザーの方 

インス!ルを開始ずる前に 「 STEP 1 本機を確認ず 
る」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、ずべ 
て終了してからインス I ルを始めてください。 


本機を 
確認する 


[インストー J レ]をク U ックする 



^~区本期巧を作ミ的たの妨要 g . ブ 

Iリン51ドラ1^ PC-FW^Ut |巧 
-卜ゎトァパ(本8組旅ちを1=0^ 


バソコンに 
接続する 



USB 

接続 


USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケー 
ブルを本機からかしてください。 


2 電源プラグをコンセントか5巧く 


心一 

ロロ1を 


クパソコンの霞原を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使用 
の場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で□グオンしまず。 

4 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されまず。 




- 

画面が表示されないときは[マイコンピューク]から CD- 
R0M ドライブをダブルクリックし、 [Setup.exe] をダブ 
ルクリ 、ソク して画面を表示させてください。 


0 Presto!® PageManager® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 


バラレル 
接続 


.ての お〇。〇。用が傑*.巧;巧;* < お龄化 a '。 

民 S , の 5 WK » み S 商むコ J ' [ P«e Do — ]4づ}1て化み '• 

インストー;レするのこ;'巧してが S み〈だみ1。 

快 《 Soft ソつトウェ7ライ它ンス媒う 

末 a ; 巧 T ! 巧こ。ーソコトテク店ジー让似下 r 二 L ーソつ卜 J と体すめ面で惟する法の K 0 
•で r , 本書き RBUI くだ3い•このンフトアブロヴラム似下 r 巧巧ラム J とがす) S インストー 
ル. ぶ一-ミ?こ1 扣^ 行た巧さで， こめ5 イ它ンス献 I ぶ feftj ■こもら i : みな巧\ ミす。 

I ラ "<6 ンスのの待 

本 J »«] のか»:だ IVt , CO - ROM * たはディスク：かるブロヴラム! 口巧■るライ它ンス SS 

宙艳!留巧めを至:！苗こ同居し去す占') (U み]を里巧すわげ’。で|;#7かます。 Ps が巧 
かソか-1すな31この巧用片 n 巧31而■かなで'も 


化ンス巧 I 

: *1 


ネット 

ワーク 

接続 


• Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れまず。 

• Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まリまず。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックずる 


RKI 的的烟 W ちほむ;正 [Pate Dow] 卜がルてくちな 
1フ《17«用片》巧3害 

本かウI巧こ’ (*« (ぶを*)に- WT の gpfcf 巧が felS* ■下か， 

織褐織'な%颤識聽黯谤产出か似下' 
，.親離離画職颗を誦概 


I 

7 需 7 されます。 W,'’ が-^^^^^、 
~ SO の J 1 けけ化 ） I 


C 次べージへ続く 





















STEP 2 パソコンに接続ずる 


g [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[巧へ]をクリックする 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度电ついたり消えたりずる場合もありま 
ずが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリ 、ソク してちいバージョンのドライバとソ 
フトウエアをアンインス I -ールしてください。 
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ケーブル接続画面び表示される 


古 


•うレ*ケ - をお巧いの方： 

溫帮貌殺が搬してく獻、 

3. 曼幾岳 k 微ぉ鹏歸臟 f 。 雇 巧か。 

USB トフ' I ぞお使いの方： 

占！齡 I 'お帮孤ぶ m 溫赞諮滅辞也。 

* その 巧 向巧ウかウがホこな;奶ます， 


10本機とパソコンを USB ケーブルで接続 
ずる 

• パソコンに USB ヶーブルを接続しまず。 

• 本機に USB ケーブルを接続します。 



• USB ケーブルは、同捆されていません。 

• USB ケーブルは、長さが 2.0 m tTF のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB 八ブ 
じは使用しないでください。 


11電源プラグをコンセントに差し込み、 
本機の電源スイッチを ON にする 

電源スイ、ソチを ON にずると、インス!ルが 
継続されまず。 

インス I ル画面が表示されるまでに数秒かか 
U まず。 



•©り- 

電源スイ、ソチを入れると自動的に[ドライバ&ソフトウェ 
ア]がインストールされまず。その園、ウィンドウが何 
度も開いたりずる場合がありまずが、そのまましばらく 
お待ちください。 


12ユーザー登録をずる 

[ Presto !® PageManager ® のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行いま 
す。登録終了後や、後でユーザー登録をする場 
合は次の手順に進みまず。 



13ユ-ザ-登録が終わった5 [巧へ]を 
クリックする 
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14 [はし、]を選択して[完了]をクリック 

する 



パソコンが再起動しまず。 

再起動後、インストールじ失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメ 、ソ セージが表示されまず。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ってください。 


イ h [ドライバ&ソフトウェア]のインス!ルは 
W 完了しました。 


本機を 
確認する 


バソコンに 
接続する 



バラレル 
接続 
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STEP 2 パソコンに接続ずる 


( Windows ®) 


パラレルケーブルで接続する 


■ Windows ® 98/98 SE / Me / 

2000 Professional/XP ユーザーの方 

インス!ルを開始ずる前に 「 STEP 1 本機を確認ず 
る」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、ずべ 
て終了してからインス I ルを始めてください。 



パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレ 
ルケーブルを本機からかしてください。 


2 電源プラグをコンセントか5巧く 



3 パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使用 
の場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で□グオンしまず。 


5 [インストール]をク U ツクする 



ドライバとソフトウエアのインス I ルが始ま 
U まず。 


0 Presto !® PageMana 邑 er ® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックずる 


任用苗ま巧め 

々のお品巧田再!狭の KSS ; をぶ yiA 化み、 

民 S な WW のま W ミほむには. [ P«S Do — ]寺づ}1て化み1, 
インストー-ルするのこ;'巧して城み〈だみ1。 

快 《Soft ソつトウェ 7 ろ 1 ■它ンス I ® う 


本ま3?苗}!巧ごューソコトテクて]ジー让似下 r ニュ-ソつ卜 J と体す)め垃で ! g 芭1 
•です S 本がじじがい•このンフトロ i アブロぶラ下■■ブロクラム J が巳す； 
ル.ぶ--ミた I ががみこ巧さで.こがイ e ンス献 I 前括がこ€か妨か’ 

1を <tz> スの的待 

本を W の A!»: かいて. C0- 柏化たはディスク：巧巧かを:把!ヴラム!口巧■るライ 

店 Wf ! 澳巧めを丢 J 苗こ同宜し去す占、ゥ (U >そ]をさ巧すなわげ’。で|站7かます。 
かソかイ子な=11この巧用片巧が可：向■石’^なで■も 


〔 I 口い || 



• Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れまず。 

• Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、統いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まリます。 


7 使用許諾契約の内容を確認し、[はし、] 
をクリックずる 


4 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されまず。 



M < i •固- 

画面が表示されないときは、[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ Se 山 p . ex 幻を 
ダブルクリックしてください。 


S 用なま巧め 

'村)ぉ〇ち々用け : SKiiS It , 5 い • 

で 

KS , M ) 巧。。 ま お馈な;は' "aee DwnR - 幻？ してくたるい， 


1つトウ巧 记用!!打眷 

本の トロ I アに《用 になを のこ. W 下® (» 用よ <8 田み T む、 

挪編獨編鼓!湿瓣；離歡会吐か‘化 

1. 嵩?说驟腳顯壓纏概- 


f 撒鬻離鋪顆蘭離期が濃禪严セが'州™ も 做"^ 

■ L 化が 

11 …むが~1 
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3 [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[巧へ]をクリックずる 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
ずが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリックしてちいバージヨンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I 'ールしてください。 



.み るでだ B 堀招®施閣顆苗;。の似《««»。化 

f * 丘め,1し巧 7X ンスト*•し /i 巧むか-* ■L^ すか？ 


[ 化、が j Iぃぃぇ (to I 


g ケーブル接続画面び表示される 

(Windows® XP の場合） 



うレ1ケ - をお巧いの方： 

で搬して‘ 

を編贊 f しばが 渝巧か。 


…な、 


USB トフ、ぞお使いの方： 

1本でンミ us 的-：)■ん巧 S 巧し本 liliW 巧！さ A れてく？■なし! • 

2. S が I :けふ刷ンか-む,その*技 j まらく sh かみ)， 
* その巧向足らウかウかホことが巧 J ます。 



(Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional の場合 ) 


ヴープル 

A - 

n •うレV卜 7’fr をお使いの方： 


1本棚とが口;/&巧レで巧尻 LT< ださい， 

2末«のを L かて<たさい。 

3百れ的に卜ろ fnw ンなづ i>3n ます。ろの壬ましばら巧ち下み1〇 

Xその la 円 a む5<ントつげます。 


USB ケをお使いのろ： 


1. 巧たで月ソ SUSB ク -T 止で任巧し本おのを®ミ入れてなを、 

2白れ的にけ化がスト巧れます•その去ちしけ6化 1* 弓卞 3U 

Xその■向■もウ。トウホ UK こと巧あります。 


- 1 

1 4みセム1 


10 本機とパソコンをパラレルケーブルで 
接続ずる 


• パラレルケーブルを本機のパラレルインター 
フェースポートに接続し、 ワイヤークリップ 
で固定します。 

• パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 
卜に接続し、2本のねじで固定しまず。 



■パラレルケーブルを接続ずるときは本機の電源 
が OFF になっていることを確認してください。 

■電源が OFF になっていないと、本機に不具合が 
生じる可能性がありまず。 


"^•©•1 - 

•パラレルケーブルは、同捆されていません。 

•パラレルケーブルは、長さが 2 . 0mtrF のものをお使 
いください。 


11電源プラグをコンセントに差し込み、 
本機の電源スイッチを ON にずる 


本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 




12 Window ® 98/98 SE / Me / 2000 
Professional をお使いの場合は[巧 


へ]をクリックする 

ヴープル齡 


/ T うレ11>ケ-7’1をお使いの方： 

1巧■か•口;/をけレ W づ！で巧反 L てくださし U 

2杰«のを L 1れて<ださい。 

3百れ的に卜％ " w ンなづす L そのまましばら化巧ぞ下を、 

*が用円 S がかつザかで々如)去す。 


USB ケをお使いのち： 

1. おわでつソミ USB 卜なで»巧し本 e の车 * ミ入れてな i を、 

2 H の的に"化か〇スト-(巧れます。そのま 1しけら化 MS 卞み、 
^その11向度もウ<ントクホ111<こ过^^©0ます， 


-ゎイ 

~ ~1 1ゎン邮1 


巧錄 











STEP 2 パソコンに接続ずる 


"<§■©•1- 

Windows ® XP をご使用の場合、電源スイッチを入れる 
と自動的にインストールが継続されまず。（インストー 
ル画面が表示されるまでに数分かかりまず。）その聞、 
ウィンドウが何度も開いたりずる場合がありまずが、そ 
のまましばらくお待ちください。 


13ユーザー登録をする 

[ Presto !® PageManager ® のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行いま 
ず。登録終了後や、後でユーザー登録をずる場 
合は次の手順に進みます。 



14ユ-ザ-登録び終わった5 [巧へ]を 
クリックずる 


15 [はい]を選択し、[完了]をクリック 
ずる 


16 Windows ® 2000 Professional を 
ご使用の場合、[デジタル署名が見つか 
りませんでした。]画面で[はい]をク 
リックする 



化巧? n なが、こと册 * iKn 巧。 

インスト-ルしよ化しているのトウ1?1ぶ Micrwoft デ-巧 I 巧る 
巧ありま tt ん•そ®ため(こ.こ® y フ的だか Wncto — 8で正レ; IW 1 
すること B 巧なされません。 

IPSIOSPC213SF Printer 

Mictwdi デつ9,巧; SflUi ; 

Windows Update W 吐サイト 
h け p.//—inrtnwsiiof1 か mirjrn 
ウ巧で*るホどうか S®S して< 


:のトウ。 S6 京 t るちな L 

巧でされロト 


インスト-ルち巧巧しホすが 


iir ： 


' I れ、所 il い。* (_N> j B 細《かが! 



•©り- 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメ 、ソ セージが表示されまず。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ってください。 


イ I 卜[ドライバ&ソフトウェア]のインス! — ルは 
W 完了しました。 



パソコンが再起動しまず。 
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■ Windows NT ® Workstation Version 4.0 
( SP 目 m 降)ユーザーの方_ 

インス!ルを開始ずる前に 「 STEP 1 本機を確認ず 
る」が完了していることをご確認ください。 

起動しているアプリケーションがある場合は、ずべ 
て終了してからインス I ルを始めてください。 


1 本機の電源スイツチを OFF にする 



藝哥备- 

パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレ 
ルケーブルを本機からかしてください。 


2 電源プラグをコンセントか5巧く 



3 パソコンの電源を入れる 

アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で 
□グオンしまず。 


4 本機とパソコンをパラレルケーブルで 
接続する 

• パラレルケーブルを本機のパラレルインター 
フェースポートに接続し、 ワイヤークリップ 
で固定しまず。 

• パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 
卜に接続し、2本のねじで固定しまず。 




■パラレルケーブルを接赫するときは本機の電源 
が OFF になっていることを確認してください。 


■電源が OFF になっていないと、本機に不具合が 
生じる可能性があります。 


本機を 
確認する 


•パラレルケーブルは、同捆されていません。 

•パラレルケーブルは、長さが 2 . 0mtrF のものをお使 
いください。 


5 電源プラグをコンセントに差し込み、 
本機の電源スイッチを ON にする 



0 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 

にセツトずる 

メイン画面が表示されまず。 



ii€D-©ii - 

画面が表示されないときは[マイコンピューク]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させてください。 



パラレル 

接続 



7 [インストール]をク U ックする 

























STEP 2 パソコンに接続ずる 


g 使用許諾契約の内容を確認し、[はし、] 
をクリックずる 



9 [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル]を選択し、[巧へ]をクリックずる 


»反で巧 




•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度电ついたリ消えたリずる場合电ありま 
ずが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリ 、ソク してちいバ ージョ ンのドライ パと ソ 
フトウエアをアンインス I -ールしてください。 


10 [はい]を選択して[完了]をク U ック 
する 



パソコンが再起動しまず。 

"€3•©り- 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメ、ソセージが表示されまず。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ってください。 


イ I 卜[ドライバ&ソフトウェア]のインス! — ルは 
W 完了しました。 




々覆縱簿跟磯'纖懇热円链紙腿。". 

いな、が- -J Ct 、 ま ( N )」 
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ネットワーク環境で使用する場合 


複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブル （ LAN ケーブル）で接続すると、どのパ 
ソコンからも本機をプリンタ、スキャナとして利用ずることができまず。 


本機を 
確認する 


■接続方法_ 

接続方まは、をコンピュータから直接本機と通信し 
て印刷ずる方ま（ピアツーピア）と、本機に接続さ 
れているコンピュータを経由して印刷ずる方ま(ネッ 
トワーク共有）がありまず。 

ピアツーピア接続 _ 

— ■ ■ ■ I I — ML 

をコンピュータにプリンタポートの設定をしまず。 



Windows®Note PC 


•ピアツーピア接続じついては、@ネットワーク設定 
_ガイド （ PDF 版)を参照してください。_ 

ネットワーク共有 


プリンタに直接接続されているコンピュータのみプ 
リンタポートを設をし、そのコンピュータを経由し 
て他のコンピュータも本機を共有できまず。ただし、 
本機に接続されているコンピュータの電源が入って 
いないと、他のコンピュータは本機を使用できません。 


■接続例_ 

接続例1:ピアツーピア ( TCP / IP ) 


Windows® 


Windows® Windows® 


バソコンに 
接続する 



TCP/IP 


-をコンピュータに TCP / IP と印刷プ□トコルの設 
をを行いまず。 

-本機に电 IP アドレスを設定ずる必要があリまず。 

-ずでに TCP / IP でネットワークを構築している場 
合は、この設定をお勤めしまず。 

-ルータが ある場合、 ルータの 先から 电 利用可能で 



パラレル 

接続 


ず。（ゲートウェイの設定が必要） 




I ピアツーピア接続については、@ネットワーク設を 
ガイド （ PDF 版）を参照してください。 


ネット 

ワーク 

接続 






•ネットワーク共有の設定方法じついては、 
Windows ® オペレーテイングシステムの共有プリン 
夕に関する説明やヘルプを参照してください。 


















STEP 2 パソコンに接続ずる 


( Windows ®) 

I ネットワーク環境に必要なものの準備 


1 ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) など 
のインターネット網と、家:庭•オフイスの LAN 
(内部ネットワーク）を中継ずる機器でず。複 
数台のパソコンから同時にインターネットに接 
続ずることができるようになリまず。 



2 ネットワークケーブル （ LAN ケーブル) 

本機とルータを接続するのに必要でず。カテゴ 
リ己 （100 BASE - TX 用）のストレートケーブ 
ルをお使い < ださい。 



M 招3•固- 

•ルークの導入-接続ち法については、お使いのルーク 
のユーザーズガイドをご覧ください。 

•モデム.光ネットワークユニットなどの機器に関ずる 
ご質問は、提供メーカーじお問い合わせください。 


準備びできた5、[ネットワークケーブ 
ルで接続する]にお進みください。 
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ネットワークケーブルで接続ずる 


■ Windows ® 98/98 SE / Me / 

2000 Professional / XP 、 

Windows NT ® 4.0ユーザーの方 

インス!ルを開始する前に 「 STEP 1 本機を確認ず 
る」が完了していることをご確認ください。 
起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I ルを始めてください。 

• Windows ® XP のパーソナルファイアウォール機能に 
〇し)て 

ServicePackI ①場合 

「インクーネット接続ファイアウォール」が有タカに設 
をされている場合は、次の手順で巧タカじしてから、ド 
ライバのインストールを行ってください。 

1. コント□-ルパネルから、[ネットワークとインクー 
ネット接続]一[ネットワーク接続]をクリックずる 
2. 使用しているネットワークアイコン（□一カルエリ 
ア接続など）をちクリックし、[プ□パティ]をク 
リ 、ソク ずる 

3. [詳細設定]タブをクリックずる 
4. [インターネットからこのコンピュークへのアクセ 
スを制限したり防いだりして、コンピュークとネ、ソ 
トワークを保畫ずる]のチェックを外ず 
5. ドライバのインストールが終わったら、印刷がで 
きることをお認して、ファイアウォールを有タカに 
戻ず 

ServicePa か2①場合 

「 Windows ファイアウォール」が有规こ設走:されてい 
る場合は、次の手順で巧》力にしてから、ドライバのイ 
ンストールを行ってください。 

1. コント□ールパネルから、[ネットワークとインクー 
ネット接続]- [ Windows ファイアウォール]を 
クリ 、ソク ずる 

2. [全般]タブが選択されている画面で、[無》力（推奨 
されません)]をクリックずる 
3. ドライバのインストールが終わったら、印刷がで 
きることをお認して、ファイアウォールを有タカに 
戻ず 

※ファイアウォールを有巧に戻ずと、ソフトウェア 
の一部の機能が利用できな<なりまず。 

•ウィルス対策ソフトをお使いの場合 

パソコンじ、ファイアウォールなどの機能を持つソフ 
トウェアがインストールされている場合は、いったん 
停止させるか UDP のポート137を有巧に設定してから、 
ドライバのインストールを行ってください。設定方法 
についてはソフトウェア提供元へご柜談ください。 


1 本機の電源スイッチを OFF にする 




義蒙- 

ネットワークケーブルが接続されている場合は、 
ネットワークケーブルを本機からかしてください。 


2 霞原プラグをコンセントから巧く 



3 本機とルータをネットワークケーブル 
で接続ずる 



ネットワークケーブルは、同捆されていません。 


4 電源プラグをコンセントに差し込み、 
本機の電源スイッチを ON にずる 




本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 



ネット 

ワーク 

接続 


巧錄 












STEP 2 パソコンに接続ずる 


《 Windows ®》 


5 パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP、Windows 
NT ®4.0 をご使用の場合は、アドミニストレー 
夕 （ Administrator ) 権限で□グオンしまず。 


0 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されまず。 



M 招 B •国- 

画面が表示されないときは[マイコンピューク]から 
CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 [Se 山 p . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させてください。 


7 [インストール]をク U ツクずる 



ドライバとソフトウエアのインス I ルが始ま 
リまず。 


8 Presto ! ⑥ PageManager ® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 




任用再^ま爱め 

.が>お品巧用 5 お£段に!を！き,去くお！み< ださし 
民 S 的;もなを就口 3 ；' [Pw Dw が-辨して<巧し! • 
インスト-ルする* II こ;主かてお! WK だみ、 

化曲けンつ卜。王アラ•< 12 >ス巧。 


t 苗す W ; 巧*とニュ-'でトテクノロ y - 社让; i 下 r ニューソコト化材す)の田巧《径す紀賊0 
■ rr , 本巧耐してぶを、；の'。トウ 1 アブかラム似 Tr が巧ラム J けで玄巧インスト- 
)1, コピ-.おこ。をちさ n を61■で.このろ<だ/ス函みこ嚴かけ)の tMt ホます。 

I 声 tz > スの備 

本喊の aa にがいて、 CD-RO 巧な 3 ディスク I 巧胞〇るブロブラム!こ!げろライ它ンス S * 

巧巧 t ! 換めのを妾ち I こ同きけすか？じぃそち进®?する化卜わ 7 ホげ 7 され去す。 Pa 
かの卜*■するには.この度嵩 tis 巧のこ间 t か ii 書です， 



• Presto !® PageManager ® がインス I ルさ 
れます。 

• Presto !® PageManager ® のインス I ルが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まリまず。 


Windows NT ®4.0 では、 Presto !® Pa 夏 eMana 夏 er ® はイ 
ンストールされません。 


9 使用許諾契約の内容を確認し、[はし、] 
をクリックずる 



段巧的巧烟 W お試の1 [Pw Dowl 年-が P してくをな、 


本でトウ王巧こ’(巧になる*)に， WT の«届 6( キおく材姑■下か， 

鄉^邁編な% I 親識媒管淵リバ肌 
，樵離離画現暇瓷麵瞄 

^胃胃^^^^備祐前7ぞ似ん陋 




10 [ネットワーク接続]を選択し、[巧へ] 
をクリックする 



• ドライバとソフトウェアのインス!ルが始 
まリまず。 

•このとき、ウィンドウが何度も開く場合があ 
リまずが、次のユーザー登録画面が表示され 
るまで、そのまましばらくおまちください。 

ネットワーク上に複数の IPS の SP C 210 SF がある場合 
は、インストールずる IPS の SP C 210 SF を一覧から違 
択し、[次へ]をクリックしてください。 



■ じ(下の画面が表示されたときは、記載内容を確認 
し、[はい]をクリックして再度お索を行いまず。 



粒ち: rir 口がんでし。 


み徵盛巧懲 

-おが*入。てい Ml 
•わの-巧-のぶ£レ》がれでいをホ 
.が斬貪ち O' ちしく巧がの々。 

づ f けろけレが OFF じ台っているか 

-おホの'•化 ff わトワ正 W 沿 S かひ々の 


的 -S 本,のなおしますか？ 



■それで电挨索されない場合は、[いいえ]をク 
リックし、表示される画面の指示にしたがって、 
IP アドレスなどを設定してください。 
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11 ユーザー登録をずる 

[ Presto !® PageManager ® のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行いま 
す。登録終了後や、後でユーザー登録をする場 
合は次の手順に進みまず。 



12ユ-ザ-登録び終わった5 [巧へ]を 
クリックする 


13 [はし、]を選択して[完了]をクリック 
ずる 



パソコンが再起動しまず。 

mpi ^ [ドライバ&ソフトウェア]のインス!ルは 
完了しました。 


巧補2足 U 


再起動後、インストールじ失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメ 、ソ セージが表示されまず。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ってください。 









が 


録 


ットワークユーテイ U テイ 


I ネットワークユーティリティ 
[BRAdmin Professional ] を 
インストールする 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタ 
および構内通信ネットワーク （ LAN ) 環境で動作する 
ネットワークを機能装置など、ネットワークに接続 
された装置の管理を行いまず。 

BRAdmin Professional は SNMP (簡易ネットワーク 
管理プロトコル)に対応であれば他社製品の管理电で 
きまず。 


1 CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入 
する 

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に 
従って操作してください。 


3 [BRAdmin Professional ] をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 



• BRAdmin Professional のパスワードは、お買い上げ 
時は [6CCGSS] じ設定されてし''ます。 


2 [追加ソフトウェア]をクリックする 
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無断転載禁止⑤2006 Ricoh Co ., Ltd . 


株式会社 リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 U コービル干 104-8222 
http://www.ncoh.co.Jp/ 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修 i 里範囲（サービスの内容)、修理費用の目お、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの版 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リコープリンターコールセンター ipsio ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター iPSiO ダイヤル J にご連絡ください。 

^ 0120-56-1240 

FreeDial FAX 0120 -479-41 7 

♦受付時間： 9〜12時、13〜17時（±、日、祝日、リコーの休業日を除く） 

※巧応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

最新プリンタードライノ く一情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームぺージから入手 
できます。 

•インターネット/リコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力し 
ております。 

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用してい 
る場合があります。 


JA 2006年1ち G157-3001 


